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	企业名称
	江苏扬州合力橡胶制品有限公司

	项目名称
	高硬力分散性橡胶护舷

	简要说明
	橡胶护舷是由天然橡胶和配合剂混炼后与骨架钢板经高温高压经硫化粘合而成。用于港口、码头、船闸和船坞等，在船舶靠岸时，能吸收船舶和码头因碰撞而产生的能量，起到保护船舶和岸边建筑作用。可以缓冲船舶惯性，重要的是可保护船舶上人员和其他物品安全。在航运高速发展的今天发挥着积极作用。本公司开发的橡胶护舷具有吸能量高、反力底；有高硬力分散性；安装牢固、更换方便等显著优势。

	进度安排
	序号
	项目内容
	计划完成时间

	
	1
	项目调研，成立项目组，编制可行性报告
	2009.8～2009.9

	
	2
	项目技术储备和实验室试验阶段
	2009.10～2009.11

	
	3
	产品送权威机构检测并取得检验合格报告  
	2009.12～2010.01

	
	4
	新设备安装调试
	2010.02～2010.03

	
	5
	试生产阶段和中试阶段
	2010.04～2010.05

	
	6
	批量生产阶段
	2010.6～2010.12

	
	7
	总结阶段
	2011.01～

	完成时间
	2011年
	预计销售
	1500万
	研发经费
	500万

	责任人
	陈庆亮
	填报时间
	2009-12-28
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	企业名称
	江苏扬州合力橡胶制品有限公司

	项目名称
	双重止水膨胀橡胶

	简要说明
	遇水膨胀橡胶是橡胶和配合剂加之新型膨胀剂经塑炼混炼而成的全新的止水材料。

遇水膨胀橡胶是采用自行研制的新型膨胀剂，吸收了国内外止水材料的优点，高膨胀倍率、抗离子性强、高止水性能等优点的止水材料。它和一般的橡胶制品不同，既具有弹性止水功能，在膨胀倍率内还有遇水膨胀、以水止水的功能。在纯水中的体积膨胀率为150%～800%（可调），膨胀体保持橡胶的弹性和延伸性，膨胀率不受水质影响，它不仅能填充混凝土气孔、缝隙，而且在一定压力下，与混凝土有一定的粘结能力，使其与混凝土连为一体，起到防水止水的作用。这种“双重止水机能”使他的防水效果比一般防水效果更为可靠。

	进度安排
	序号
	项目内容
	计划完成时间

	
	1
	项目调研，成立项目组，编制可行性报告
	2009.7～2009.8

	
	2
	项目技术储备和实验室试验阶段
	2009.8～2009.9

	
	3
	产品送权威机构检测并取得检验合格报告  
	2009.9～2009.10

	
	4
	新设备安装调试
	2009.10～2009.11

	
	5
	试生产阶段和中试阶段
	2009.11～2009.12

	
	6
	批量生产阶段
	2009.12～2010.12

	
	7
	总结阶段
	2011.01～

	完成时间
	2010年
	预计销售
	1000万
	研发经费
	300万

	责任人
	陈庆亮
	填报时间
	2009-12-28
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